Geberit Badewannenablauf mit Drehbetéitigung, d52, Lange 26 cm B GEBERIT

VERWENDUNGSZWECKE TECHNISCHE DATEN ZUSATZLICH ZU BESTELLEN
* Fur Badewannen mit Ventilloch @ 52 mm Uberlaufleistung 0.61/s * Fertigbauset
* Fur Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss Sperrwasserhdhe (mm) 50 mm
» Fir Badewannen in StandardgréBe ZUBEHOR
LIEFERUMFANG G ) R Sanit )
EIGENSCHAFTEN C eberit Anschlussset fur Badewannen aus Sanitaracryl mit
* Ablaufventil Uberlauf
* Guteuberwacht nach EN 274-3 * Geruchsverschluss * Geberit Fertigbauset d52, fur Badewannenablauf mit
+ Mit Uberlauf * Anschlussbogen aus PE-HD, ¢ 40 / 50 mm Drehbetétigung
« Uberlaufkopf ausgerichtet befestigbar * Bauschutz * Geberit Split Fertigbauset d52, fiir Badewannenablauf mit
» Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Uberlauf * Befestigungsmaterial Drehbetatigung
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