02200100 HANSA OBERTEIL, G1/2

UNTERPUTZ EINBAUKORPER

EAN: 4015474598287  static.hansa.com/02200100

o Zubehor o Armaturenkdrper aus entzinkungsbestandigem
e Wandmontage fiir Unterputz-Einbaukorper Messing (DZR)
e Oberteil zur Wassermengeneinstellung o (Prazisa-) Spindeloberteil
I TECHNISCHE DATEN
DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN
Durchfluss bei 3 bar 30.0 I/min
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
DN-Grof3e (Nennmal) DN15
Warmwasserversorgung max. +80°C
Arbeitsdruck 1-10 bar
AnschlussgroRe G1/2
VORSCHRIFTEN
EN Standard EN 200
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN
Konformitatserklarung DoC
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Name Art.-Nr.
Unterputzventil DN 15 (G 1/2) 1 Gehause Ausgelaufen 59902011
2 Sitz, DN15, R1/2 59904616
mit Gewindeanschiuf} DN 15 2.1 Dichtung, 18.5x15x1.5 59902314
Erbautolen 3 Oberteil, 10-45 mm, G1/2 59902723
von 10 bis 45 mm 3 Oberteil, 80-115 mm, G1/2 59901451
45 bis 80 mm 3 Oberteil, 45-80 mm, G1/2 59902726
80 bis L5 31 Ventil Ausgelaufen 59904956
3.3 Dichtungsring 59902301
315 Dichtung, 25x21x2 Ausgelaufen 59902319
3.7  O-Ring, d 9.25x1.78 59902338
3.8 Spindel, 10-45 mm Ausgelaufen 59902695
3.8 Spindel, 45-80 mm Ausgelaufen 59902697
3.9  Federclip 59901017
3.10 Gewindenippel Ausgelaufen 59902620
3.1 Verlangerungssatz, L=150 Ausgelaufen 59902701
3.11  Verlangerungssatz, 45-80 mm 59905576
3.11  Verlangerungssatz, 80-115 mm 59905577
4.1 Réndelmutter 59902621
4.2 Gewindenippel, M12x1/M15x1, AF17 59902708
5.1 Gewindenippel 59901373
5.2 Absperrkappe 59901106
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