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CONNECT AIR A7031GN

CONNECT AIR | Standventil 48x85x126 mm in silver storm, ohne Ablaufgarnitur | PVD Tech-
nologie

 
Allgemeine Informationen

Produktart Standventil

Marke Ideal Standard

Kollektion CONNECT AIR

Farbcode GN

Farbbeschreibung Silver Storm

Oberflächenveredelung satin

Maximale Höhe (mm) 126

Maximale Breite (mm) 48

Ausladung (mm) 115

EAN Code 4015413346894

Nettogewicht (kg) 0.78

Funktionen

PVD Technologie

Downloads

• BIM-DE

• Konformitätserklärung

• Montageanleitung

• Ersatzteilliste  

Produktstandards & Zertifikate

Normen DIN EN 248 | DIN 4109-1 | DIN EN 200

ACS-Zertifikat 19 ACC LY 106_191

FSC-Zertifikat 19 ACC LY 16_191

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n) 1

Mit Gebäudeleittechnikanschluss Nein

Art der Temperaturkontrolle Manuelle Betätigung

Mit Griff(en) Ja

Anzahl der Griffe 1

Griffposition Oben

Anzahl der Hahnlöcher 1

Mit herausziehbarer Spülbrause Nein

Mit Auslass Ja

Auslaufart Starr

Strahlreglerart Luftsprudler

Sichtbarkeit des Strahlreglers Sichtbar

Material des Auslaufs Gussauslauf

Niederdruckmodell Nein

Mit Rosette(n) Ja

Form der Rosette(n) Rund

Material des Armaturenkörpers Messing

Oberflächenschutz coated

Mit Ablaufgarnitur Nein

BlueStart Technologie Nein

PVD Technologie Ja

IdealPlus Technologie Nein

Bild & Zeichnung
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http://www.idealstandard.fr
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7031/IS_ConnectAir_A7031_BIM_DE.gsm
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7031/IS_ConnectAir_Multiproduct_DeclConf_NN_AA.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7031/IS_ConnectAir_A7031_IGuide_NN_A868384.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7031/IS_ConnectAir_A7031_SparesL_NN.pdf
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Maximaler Durchfluss bei 3 bar 
(l/min)

5

Keramisches Oberteil

Wasseraktivierung Rotieren

Kartuschenbefestigung Mit Gewinde

Nennweite des Ventils G1/2

http://www.idealstandard.fr
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