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I TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN
Durchfluss bei 3 bar

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Warmwasserversorgung
Arbeitsdruck
Anschlussgrofie
Installationsabstand
Ausladung
Sicherungseinrichtung (EN1717)
Werkstoff

VORSCHRIFTEN
EN Standard

Gerauschklasse

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

DVGW
Konformitatserklarung
EPD

NACHHALTIGKEIT
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A4 (kg CO2 eq.)
EPD module B7 (kg CO2 eq.)
EPD module C2 (kg CO2 eq.
EPD module C3 (kg CO2 eq
EPD module C4 (kg CO2 eq
EPD module D (kg CO2 eq.)

)
)
)

EAN: 4057304017322

BRAUSEBATTERIE

EINHEBELMISCHER

static.hansa.com/52442267

52442267 HANSAVANTIS WANNENFULL- UND

Die HANSA VANTIS-Wannen- und Duscharmatur passt in jede Umgebung und bietet bewahrte

Expertenqualitat, auf die Sie sich verlassen kénnen, ganz gleich, welche Anforderungen Sie haben.
Langlebig und bestandig in Design und Nutzungsdauer, bringt Ihnen diese Armatur jahrelang Freude und
ein sicheres Gefiihl. Funktionale Uberlegungen und ein spezieller Detaillierungsgrad bieten ein neues
Nutzererlebnis.

Wandmontage

Chrom

Feststehender Auslauf
CASCADE® Strahlregler

Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit
W+K-Kennzeichnung

21.0/15.0 I/min

max. +80°C
0.5-10 bar
G3/4

150 £ 15 mm
154 mm

EB

Messing

EN 817
Il (ISO 3822)

DW-6506DN0781
DoC
S-P-06397

11,22
0,44
2580,00
0,02
0,02
1,65
-7,11
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Zugumsteller, Automatische Ruckstellung

Temperaturbegrenzer, Heillwassersperre
einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

2 4.0 Steuerpatrone mit keramischen
Dichtscheiben zur Wassermengen- und
Temperatureinstellung

S-Anschliisse, Abdeckung(en)
Armaturenkdrper aus entzinkungsbestandigem
Messing (DZR)
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600 kPa

6 bar

500 kPa
5 bar

400 kPa
4 bar

300 kPa

3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
52442267
Q (/min) 0 6 12 18 24 30
Q(is) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
SP52442263
Name Art.-Nr.
01 Hebel, 4.0 Chrom 1014994V
01 Hebel Chrom 1014997V
02 Dekorkappe 59914573
03 Abdeckkappe Chrom 59914649
04 Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38 59914128
05 Kartusche 59914665
06 Umstellung 59912706
07 Luftsprudler, M24x1 D Chrom 59911829
N.l.  Ruckschlagventil 59905714
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