Geberit Mepla Ubergangsverschraubung mit AuBengewinde B GEBERIT

«—L
g
= / -
1 _ -
Ly ~ 1] e
g ()
G
VERWENDUNGSZWECKE * FirInertgase (z. B. Stickstoff) TECHNISCHE DATEN
¢ Fir Haustechnik, Industrie und Schiffbau
* Fur Trinkwasser kalt und warm Werkstoff Rotguss / bleifreie
» Fir Kihl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel EIGENSCHAFTEN Siliziumbronze
* Fur Kihl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
» Fir Betriebs- und Prozesswésser » Unverpresst undicht INFO
» Fir Regenwasser mit pH-Wert 2 5,5 * O-Ring aus EPDM
« Eir Meerwasser « Pressnippel mit transparenter Schutzkappe * Samtliche trinkwasserberiihrenden Komponenten dieses
« Fir Chemikalien und technische Fluide « Uberwurfmutter aus Messing Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie
« Fir Druckluft (Reinheitsklasse Ol 0-3) * Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff Werkstoffe umgestellt
* Fur Unterdruck
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601.590.00.5 12/15 16 1/2 3/4 Bleifreie Siliziumbronze 7.2 4.7 1 10 50
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