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EINFUHRUNG

1.1

1.2

4144

Einfuhrung

Diese Anleitung richtet sich an Betreiber, Bediener und Fachkréafte und ermdglicht den sicheren und
effizienten Umgang mit dem Produkt. Die Anleitung ist Bestandteil des Produkts.

e Lesen Sie diese Anleitung und die enthaltenen Anleitungen der Komponenten aufmerksam durch,
bevor Sie lhr Produkt betreiben.

e Halten Sie alle Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen ein.

e Bewahren Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen auf, damit sie bei Bedarf zur Ver-
figung stehen.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsatzlichen Verstandnis und kénnen von der tatsach-
lichen Ausflihrung abweichen.

Giultigkeit der Anleitung

Diese Anleitung ist fiir folgende Produkte giiltig:

e Ricksplfiter MR25 (Bestell-Nr. 107000010000)
e Ricksplfiter MR32 (Bestell-Nr. 107000020000)
e Ruckspiilfilter MR40 (Bestell-Nr. 107000030000)
e Ruckspiilfilter MR50 (Bestell-Nr. 107000040000)
e Ricksplfiter MR65 (Bestell-Nr. 107000050000)
e Ricksplfiter MR80 (Bestell-Nr. 107000060000)
e Rickspdlfiter MR100 (Bestell-Nr. 107000070000)

e Sonderausflhrungen, die im Wesentlichen den aufgefiuihrten Standardprodukten entsprechen. In-
formationen zu Anderungen finden Sie in diesen Fallen auf dem jeweils beiliegenden Hinweisblatt.

Mitgeltende Unterlagen

Im Sinne der Nachhaltigkeit stellen wir Ihnen das jeweilige Produktdatenblatt, Checklisten und diese
Anleitung auf unserer Homepage zum Download bereit.

e Produktdatenblatt des jeweiligen Filters

e Anleitungen aller verwendeten Zubehorteile

e Betriebshandbuch mit Inbetriebnahmeprotokoll (IPK) und Wartungsprotokoll (WPK)

@E@ Um die mitgeltenden Unterlagen aufzurufen, haben Sie folgende Méglichkeiten:

?-_adé'q;'-:; e diesen QR-Code scannen
l‘l..

e Link benutzen: gr.gruenbeck.de/039

grunbeck
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1.3

EINFUHRUNG

Produktidentifizierung

Anhand der Produktbezeichnung und der Bestell-Nr. auf dem Typenschild kénnen Sie lhr Produkt iden-
tifizieren.

» Prifen Sie, ob die in Kapitel 1.1 angegebenen Produkte mit Inrem Produkt Gibereinstimmen.

Das Typenschild finden Sie vorne und hinten auf dem Filtergehause.

©) 2
grunbeck
@\
DN 25 &

mh 13—
W PNBe— =
&4 °C =30 (DVGW)
6 C sgos\.\
um

110/90e—

Josef-Griinbeck-Str. 1 | 89420 Hochstadt

EREOEe

P/N: 000000000000
S/N: XXXXXXXXXX *——

®

[®] Rickspulfilter MR25 *—

56

1 Betriebsanleitung beachten 8  Durchlassweite max./min.
2  DVGW-Priifzeichen Produktbezeichnung
3 Anschlussnennweite 10  Data-Matrix-Code
4 Nenndurchfluss 11 Bestell-Nr.
5  Nenndruck 12 Serien-Nr.
6  Wassertemperatur im Trinkwasserbereich 13  QR-Code
7  Wassertemperatur maximal
grunbeck 5| 44



EINFUHRUNG

1.4

1.5

6 | 44

Verwendete Symbole

Gefahr und Risiko

wichtige Information oder Voraussetzung

nutzliche Information oder Tipp

schriftliche Dokumentation erforderlich

% Verweis auf weiterfiihrende Dokumente

Arbeiten, die nur von Fachkraften durchgefiihrt werden dirfen

Arbeiten, die nur vom Kundendienst durchgefiihrt werden durfen

Darstellung von Warnhinweisen

Diese Anleitung enthalt Hinweise, die Sie zu lhrer personlichen Sicherheit beachten missen. Die Hin-
weise sind mit einem Warnzeichen gekennzeichnet und folgendermalen aufgebaut:

SIGNALWORT Art und Quelle der Gefahrdung
e Mogliche Folgen

MaRnahmen zur Vermeidung

Folgende Signalwoérter sind je nach Gefahrdungsgrad definiert und kdnnen im vorliegenden Dokument
verwendet sein:

A GEFAHR Personen- Tod oder schwere Verletzungen
schaden
A WARNUNG méglicherweise Tod oder schwere Verletzungen
A VORSICHT maoglicherweise mittlere oder leichte Verletzungen
HINWEIS Sachschaden  méglicherweise Beschéadigung von Komponenten, des Produkts
und/oder seiner Funktionen oder einer Sache in seiner Umge-
bung
grunbeck
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1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

EINFUHRUNG

Anforderungen an das Personal

Wahrend der einzelnen Lebensphasen des Produkts flihren unterschiedliche Personen Arbeiten am
Produkt aus. Die jeweiligen Arbeiten erfordern unterschiedliche Qualifikationen.

Qualifikation des Personals

Bediener « Keine besonderen Fachkenntnisse
« Kenntnisse Uber die Ubertragenen Aufgaben

» Kenntnisse Uber mdgliche Gefahren bei unsachgemalem Verhalten
« Kenntnisse Uber die notwendigen Schutzeinrichtungen und Schutzmaf-

nahmen

» Kenntnisse ber Restrisiken
Betreiber « Produktspezifische Fachkenntnisse

» Kenntnisse Uber gesetzliche Vorschriften zum Arbeits- und Unfallschutz
Fachkraft » Fachliche Ausbildung
« Elektrotechnik « Kenntnisse Uber einschlagige Normen und Bestimmungen
» Sanitartechnik (SHK) » Kenntnisse Uber die Erkennung und Vermeidung méglicher Gefahren
» Transport » Kenntnisse Uber gesetzliche Vorschriften zum Unfallschutz
Kundendienst - Erweiterte produktspezifische Fachkenntnisse

(Werks-/ Vertragskundendienst) » Geschult durch Griinbeck

Berechtigungen des Personals

Die folgende Tabelle beschreibt, welche Tatigkeiten von wem durchgefiihrt werden durfen.

Transport und Lagerung X X
Installation und Montage X X
Inbetriebnahme X X
Betrieb und Bedienung X X X X
Reinigung X X X X
Inspektion X X X X
Wartung Halbjahrlich X X X X

jahrlich X X
Stérungsbeseitigung X X X
Instandsetzung X X
Aufer- und Wiederinbetriebnahme X X
Demontage und Entsorgung X X

Persdnliche Schutzausristung

» Sorgen Sie als Betreiber daflr, dass die bendtigte personliche Schutzausristung zur Verfligung
steht.

Unter personliche Schutzausristung (PSA) fallen folgende Komponenten:

@ Schutzhandschuhe @ Schutzschuhe

grunbeck 7144



SICHERHEIT

21

211
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Sicherheit

SicherheitsmaRnahmen

Betreiben Sie Ihr Produkt nur, wenn alle Komponenten ordnungsgemaf installiert wurden.

Beachten Sie die ortlich gultigen Vorschriften zum Trinkwasserschutz, zur Unfallverhiitung und zur
Arbeitssicherheit.

Nehmen Sie keine Anderungen, Umbauten, Erweiterungen an Ihrem Produkt vor.
Verwenden Sie bei Wartung oder Reparatur nur Originalersatzteile.

Halten Sie die Raumlichkeiten vor unbefugtem Zugang verschlossen, um gefahrdete oder nicht ein-
gewiesene Personen vor Restrisiken zu schitzen.

Beachten Sie die Wartungsintervalle (siehe Kapitel 8.2). Nichtbeachtung kann eine mikrobiologi-
sche Kontamination lhrer Trinkwasserinstallation zur Folge haben.

Beachten Sie eine mogliche Rutschgefahr durch austretendes Wasser auf dem Boden.

Mechanische Gefahren

Keinesfalls durfen Sie Sicherheitseinrichtungen entfernen, tberbriicken oder anderweitig unwirk-
sam machen.

Benutzen Sie bei samtlichen Arbeiten am Produkt, die nicht vom Boden aus durchgefihrt werden
kénnen, standfeste, sichere und selbststéandig stehende Aufstiegshilfen.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher befestigt wird und die Standfestigkeit des Produkts je-
derzeit gewahrleistet ist.

Klemmgefahr und Schnittverletzungen an Gewindeanschlissen mdglich. Benutzen Sie beim An-
schlielen des Produkts sowie bei Wartungsarbeiten Schutzhandschuhe.

Drucktechnische Gefahren

Komponenten kdnnen unter Druck stehen. Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Sachscha-
den durch ausstromendes Wasser und durch unerwartete Bewegung von Komponenten. Priifen
Sie regelmafig die Druckleitungen und das Produkt auf Dichtheit.

Stellen Sie vor Beginn von Reparatur- und Wartungsarbeiten sicher, dass alle betroffenen Kompo-
nenten drucklos sind.

Schutzbedurftige Personengruppe

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Kinder nicht mit dem Produkt
spielen.

Dieses Produkt darf nicht von Personen (einschliellich Kinder) mit eingeschrankten Fahigkeiten,
mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen benutzt werden. Es sei denn, sie werden beauf-
sichtigt, wurden in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen und verstehen die resultie-
renden Gefahren.

Reinigung und Wartung durfen nicht von Kindern durchgefiihrt werden.

grunbeck
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2.2

SICHERHEIT

Produktspezifische Sicherheitshinweise

UbermaRige Verschmutzung des Filterelements

e Gefahrdung der Gesundheit durch Verunreinigung des Trinkwassers.

» Halten Sie die Intervalle und Empfehlungen fur Inspektion und Wartung des Filters ein.

Beim Einsatz des Produkts in der HeiBwasserfiltration, z. B. Heizwasser:

A _ Heilles Wasser und heille Oberflachen

A\

0|
i

2.3

2.31

e Verbrennungen durch heife Oberflachen an Komponenten bei Temperaturen von liber 55 °C.
e Verbrihungen durch Austreten von heilem Wasser, z. B. beim Riickspdlen.

» Installieren Sie bei HeiRwasserfiltration eine feste Abwasserleitung am Spllwasseranschluss des
Filters.

» Benutzen Sie bei Arbeiten am Produkt geeignete Schutzhandschuhe.
Kennzeichnungen am Produkt
& Heille Oberflachen/Medium

Sorgen Sie bei HeiBwasserfiltration daflr, dass das Produkt vor der Gefahr durch heilRes Wasser ge-
kennzeichnet wird.

Die angebrachten Hinweise und Piktogramme mussen gut lesbar sein.

Sie durfen nicht entfernt, verschmutzt oder iberlackiert werden.

» Befolgen Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.

» Ersetzen Sie unleserliche oder beschadigte Zeichen und Piktogramme umgehend.

Verhalten im Notfall

Bei Wasseraustritt

1. SchlieRen Sie die Absperrventile fur den Wasserdurchfluss vor und nach dem Produkt.
2. Lokalisieren Sie die Leckage.

3. Beseitigen Sie die Ursache fiir den Wasseraustritt.

grunbeck 9|44



PRODUKTBESCHREIBUNG

3.1

3.1.1

10| 44

Produktbeschreibung

BestimmungsgemaRe Verwendung

Die Ruckspulfilter MR sind zur Filtration von Trinkwasser und Brauchwasser bestimmt.

Die Filter schiitzen die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserfuhrenden System-
teile vor Funktionsstérungen und Korrosionsschaden durch ungeldste Verunreinigungen (Partikel),
wie z. B. Rostteilchen, Sand usw.

Die Filter sind nach den Vorgaben der DIN EN 13443-1 sowie der DIN 19628 konstruiert und zum
Einbau in die Trinkwasserinstallation nach DIN EN 806-2 (Einbau unmittelbar nach dem Wasser-
zahler) bestimmt.

Verwendungszweck

Die Filter sind bis < 30 °C Wassertemperatur und in Filterfeinheit 100 ym bei Verwendung im Trink-
wasserbereich zugelassen (DVGW geprift).

Die Filter sind bis < 90 °C Wassertemperatur und in optionalen Filterfeinheiten 50 ym, 200 ym oder
500 uym bei Verwendung in Teilstromfiltration von Prozess-, Kesselspeise-, Kihl- und Klimawasser
geeignet.

Einsatzgrenzen

Bei Verwendung im Trinkwasserbereich (DVGW):

Wassertemperatur < 30 °C

Druckbereich < 16 bar

Bei Verwendung im Brauchwasserbereich:

Medientemperatur <90 °C

Druckbereich < 10 bar

Vorhersehbare Fehlanwendung

Die Filter sind in folgenden Bereichen nicht einsetzbar:

im Unterdruckbereich
bei Kreislaufwéassern, die mit Chemikalien behandelt sind

bei Medien wie Olen, Fetten, Lésungsmitteln, Seifen und anderen schmierenden Medien und auch
nicht zur Abscheidung wasserldslicher Stoffe

zum Einbau in senkrechte Wasserleitungen

grunbeck
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PRODUKTBESCHREIBUNG

3.2 Produktkomponenten

1  Wasserzahlerverschraubung 10  Filterelement
2 Dichtung 11 O-Ring fir Filterelement
3  Filtergehause 12  O-Ring fur Filtertrichter
4  Rickspllhandrad 13  Filtertrichter
5  Manometer Eingangsdruck 14  Flanschanschluss
6  Manometer Ausgangsdruck 15  Flachdichtung
7  Abstreifblrste 16  Doppelmuffe
8  Siebboden 17  Spllwasseranschluss mit freiem Ablauf
9  Absaugdise 18  Duisenschraube
grunbeck 1144



PRODUKTBESCHREIBUNG

3.3

12| 44

Funktionsbeschreibung

Das ungefilterte Rohwasser stromt durch die Eingangsseite in den Filter und dringt von innen nach au-
3en durch das Filterelement zum Reinwasserausgang. Dabei werden Fremdpartikel mit einer GréRRe
von > 100 pym zurlckgehalten.

Abhangig von Grofte und Gewicht bleiben Fremdpartikel am Filterelement haften oder sie fallen direkt
nach unten in den Filtertrichter.

Durch zunehmende Verschmutzung des Filterelements steigt der Differenzdruck zwischen Rohwasser-
eingang und Reinwasserausgang.

Der Differenzdruck kann an den Manometern abgelesen werden.

Durch Drehen des Riicksptlhandrads nach rechts bis zum Anschlag wird der Kanal gedffnet und eine
Ruckspullung ausgeldst. Beim Drehen des Ruckspulhandrads dreht sich die Abstreifblrste mit und
streift Uber die Filterflache des Filterelements. Das Filterelement wird gereinigt. Die Verunreinigungen
werden durch die Abstreifblrste geldst und von der Absaugdise in den Kanalausgang abgesaugt.

Durch Drehen des Ruckspilhandrads nach links bis zum Anschlag wird der Kanalausgang geschlos-
sen und der Rickspuilvorgang beendet.

grunbeck
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3.4

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zubehor

Zubehor fur Ihr Produkt finden Sie im Produktdatenblatt.

Beachten Sie, dass die Verfligbarkeit des Zubehors je nach Land variieren kann.

Der fiir Ihr Gebiet zustandige Aufiendienstmitarbeiter und die Griinbeck-Zentrale stehen lhnen fir na-
here Informationen zur Verfigung.

Filterelemente mit Filterfeinheiten 50 pm, 200 pm und 500 pm sind laut DIN EN 13443-1 nicht fiir
Trinkwasserinstallationen zulassig und dirfen nur nach Beratung mit Griinbeck AG eingesetzt wer-
den.

1" 11" 1%" [ 2" | DN 65 DN 80/ DN 100
Filterelement 50 pm 107 052 107 053 107 054
Filterelement 200 um 107 072 107 073 107 074
Filterelement 500 um 107 082 107 083 107 084
Adaptersatz

als Abstandsflansch, zur Funktionssicherung der direkt am Filter mon-
tierten Absperrklappen.

Im Lieferumfang:

2 Flansche, 4 Dichtungen, 16 Schrauben M16x120 mm mit Scheiben

und Muttern
far DN 80 mit Flanschanschluss 106 804e
far DN 100 mit Flanschanschluss 106 805e

grunbeck 13| 44



TRANSPORT UND LAGERUNG

4.1

4.2

43
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Transport und Lagerung

Versand/Anlieferung/Verpackung

Das Produkt ist werkseitig in einer Kartonage verpackt und mit Schaumbeutel gesichert.

» Prifen Sie bei Erhalt unverziglich auf Vollstandigkeit und Transportschaden.

» Gehen Sie bei erkennbarem Transportschaden wie folgt vor:

Nehmen Sie die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen.

Vermerken Sie den Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein
des Transporteurs.

Leiten Sie eine Reklamation ein.

Transport zum/am Installationsort

» Transportieren Sie das Produkt nur in der Originalverpackung.

VORSICHT Unhandliche GroRe des Produkts beim Transport

e Quetschungen durch Herabfallen des Produkts

» Transportieren oder heben Sie das Produkt mit zwei Personen.

» Benutzen Sie personliche Schutzausriistung (siehe Kapitel 1.6.3).

Lagerung

» Lagern Sie das Produkt geschiitzt vor folgenden Einflissen:

Feuchtigkeit, Nasse
Umwelteinflissen wie Wind, Regen, Schnee, etc.
Frost, direkter Sonneneinstrahlung, starker Warmeeinwirkung

Chemikalien, Farbstoffen, Losungsmitteln und deren Dampfen

grunbeck
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INSTALLATION

5 Installation

Die Installation des Produkts ist ein wesentlicher Eingriff in die Trinkwasserinstallation und darf nur
von einer Fachkraft vorgenommen werden.

Der Einbau des Produkts erfolgt gemaR DIN EN 806-2 und DIN EN 1717 in der Wasserleitung nach
dem Wasserzahler und vor Verteilungsleitungen und den zu schiitzenden Geraten.

Einbaubeispiel: Riickspiilfilter mit Verschraubungen

1 Absperrventil Eingang 3  Kanalanschluss bauseits

2 Absperrventil Ausgang

BA_100167050000_de_094_MR25-MR100
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INSTALLATION

5.2
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Einbaubeispiel: Riickspiilfilter mit Flanschanschliissen

Absperrventil Eingang 3 Kanalanschluss bauseits

Absperrventil Ausgang 4  Adaptersatz optional

Anforderungen an den Installationsort

Ortliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien und technische Daten sind zu beachten.

Schutz vor Frost, starker Warmeeinwirkung und direkter Sonneneinstrahlung
Schutz vor Chemikalien, Farbstoffen, Losungsmitteln und deren Dampfen
Umgebungstemperatur und Abstrahlungstemperatur in unmittelbarer Nahe

e <25 °C bei Anwendung im Trinkwasserbereich

* <40 °C bei ausschlieRlich technischer Anwendung

Schutz vor Warmequellen im Trinkwasserbereich (z. B. Heizungen, Boilern und Warmwasserleitun-
gen)

Zugang fur Wartungsarbeiten (Platzbedarf beachten)
ausreichend ausgeleuchtet sowie be- und entliiftet

Rohrleitung mit entsprechender Tragfahigkeit, um das Betriebsgewicht des Produkts aufzunehmen

grunbeck
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5.3

INSTALLATION

Platzbedarf

e Freiraum zur Bedienung Uber Filterkopf = 80 mm

e Freiraum fir Ausbau des Filterelements nach unten (siehe Produktdatenblatt)

e Freiraum zur Bedienung nach vorne von =2 500 mm

Sanitérinstallation

e Bodenablauf oder entsprechende Sicherheitseinrichtung mit Wasserstopp-Funktion
e Kanalanschluss = DN 50

e Absperrventile vor und nach dem Produkt

Lieferumfang prifen

Filter mit Verschraubungen fir GréRen: 1" (DN 25), 174" (DN 32), 172" (DN 40), 2" (DN 50)
Filter mit Flanschanschlissen fir GroRen: DN 65, DN 80, DN 100

Wasserzahlerverschraubungen

Dusenschraube
Dichtungen Filter mit Flanschanschlissen

| Bemiohnung
6
7
8

Filter mit Verschraubungen Aufkleber ,heilRe Oberflachen® fur

HeiBwasserfiltration

Doppelmuffe mit Dichtung

Spulwasseranschluss

» Priifen Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit und Beschadigungen.

grunbeck 17 | 44



INSTALLATION

54 Sanitarinstallation

@

Der Filter darf nur horizontal und spannungsfrei eingebaut werden.

» Benutzen Sie bei der Installation Schutzhandschuhe und Schutzschuhe.
» Installieren Sie den Filter mit einer Hilfsperson.

Bei HeiBwasserfiltration

Heilles Wasser und heille Oberflachen

e Verbrennungen durch heife Oberflachen an Komponenten bei Temperaturen von tber 55 °C.
& e Verbrihungen durch Austreten von heilem Wasser z. B. beim Ruckspulen.

» Benutzen Sie bei Arbeiten am Produkt geeignete Schutzhandschuhe.

» Sorgen Sie fiir einen Schutz vor heilen Oberflachen bei Heilwasserfiltration.

» Bringen Sie den Warnaufkleber ,heile Oberflachen® sichtbar am Filtergehduse an (siehe Kapitel
2.2).

54.2 Durchflussrichtung wechseln

1 Durchfluss von links nach rechts 2 Durchfluss von rechts nach links

» Priifen Sie die vor Ort gegebene Durchflussrichtung.

18| 44 grunbeck
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INSTALLATION

» Montieren Sie die Manometer des Filters bei Bedarf um:

1  Verschlussstopfen 2 Manometer fir Eingangsdruck und
Ausgangsdruck

1. Schrauben Sie die Verschlussstopfen mit O-Ring und die Manometer ab.
2. Drehen Sie den Filter um 180°.

3. Montieren Sie die Verschlussstopfen mit O-Ring und die Manometer.

» Der Filter ist fur die Durchflussrichtung von rechts nach links umgebaut.

» Die Manometer zeigen im Einbauzustand des Filters nach vorn.
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5.4.3
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Ruckspdlfilter (MR 1" — 2") mit Verschraubungen montieren

190 mm
(", 1%")
206 mm
(%", 2"

1. Installieren Sie die Wasserzahlerverschraubung in die Rohrleitung.

» Der Abstand zwischen den beiden Dichtungen muss folgende GréRe betragen:

1"/ 1%4" = 190 mm und bei 172"/ 2" = 206 mm

2. Positionieren Sie den Filter in die Rohrleitung.

a Beachten Sie die Kennzeichnung der Durchflussrichtung am Filter.

3. Installieren Sie den Filter spannungsfrei und ziehen Sie die Uberwurfmuttern fest an.

grunbeck
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5.4.4

INSTALLATION

Ruckspllfilter (MR DN 65 — DN 100) mit Flanschanschluss montieren

Die Riickspuilfiter MR DN 65, DN 80, DN 100 sind mit Flanschanschluss PN 16 nach DIN EN 1092-1
konstruiert.

» Beachten Sie die Technischen Daten fiir den Flanschanschluss (siehe Produktdatenblatt).

~ 220 mm (DN 65)

250 mm
(DN 80, DN 100)

Losflansch am Filter 3 Absperrklappe bauseits

1
2 Adaptersatz (bei DN 80, DN 100 optional 4  Festflansch bauseits
(siehe Kapitel Zubehor 3.4)

1. Bereiten Sie die Rohrleitung mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1 vor.
» Der Abstand zwischen den beiden Dichtungen muss folgende GréRe betragen:

DN 65 =220 mm und bei DN 80/DN 100 = 250 mm

grunbeck 2144



INSTALLATION

2. Positionieren Sie den Filter in die Rohrleitung.
a Beachten Sie die Kennzeichnung der Durchflussrichtung am Filter.

3. Schrauben Sie den Filter mit den Schraubverbindungen an den Flanschen spannungsfrei fest.
0 | Die bauseitigen Absperrklappen miissen vollstéandig 6ffnen und schlieRen kénnen.

a Installieren Sie bei Bedarf einen Adaptersatz (optional), um die Funktion der Absperrklappen zu
gewabhrleisten.

b Prifen Sie die Funktion der Absperrklappen nach dem Einbau.

22|44 grunbeck
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5.4.5

@

INSTALLATION

Anschluss fir Riuckspulwasser montieren

Ist die Installation einer Abwasserleitung nicht méglich, kann das Ruckspulwasser in einem Eimer
oder Behalter aufgefangen werden.

_ Spritzendes Heillwasser beim Riickspllen

e Verbrihungen bei HeiBwasserfiltration ohne Abwasserleitung

» Installieren Sie bei Heillwasserfiltration eine feste Abwasserleitung am Spllwasseranschluss
des Filters.

Spiilwasseranschluss montieren

» Montieren Sie den Spulwasseranschluss am Filter.

1 Doppelmuffe Dusenschraube

2  Spulwasseranschluss 4  Markierung fir Monatsanzeige

1. Schieben Sie die Disenschraube durch den Spiilwasseranschluss.
2. Schrauben Sie den Spulwasseranschluss mit der Diisenschraube in die Doppelmuffe ein.

a Achten Sie darauf, dass die Markierung fiir die Monatsanzeige nach vorne zeigt.
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Kanalanschluss und Abwasserleitung montieren

1 Abwasserleitung bauseits 2 Kanalanschluss DN 50 bauseits

» Installieren Sie einen Kanalanschluss (nicht im Lieferumfang enthalten).

» Installieren Sie eine Abwasserleitung als HT-Verrohrung zum Kanalanschluss.

grunbeck
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INBETRIEBNAHME

6 Inbetriebnahme
@ | Die Erstinbetriebnahme des Produkts darf nur von einer Fachkraft durchgefihrt werden.

6.1 Kanalausgang schlieRen

0 | Die Ruckspuilfilter werden mit ge6ffnetem Kanalausgang ausgeliefert.

1 Rickspulhandrad: 2 Ruckspulhandrad:
Drehrichtung fir Kanalausgang 6ffnen Drehrichtung fiir Kanalausgang schliessen

» SchlieRen Sie den Kanalausgang durch Drehen des Rickspiilhandrads bis zum Anschlag nach
links (~ 7 vollstandige Umdrehungen).
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INBETRIEBNAHME

6.2 Produkt priifen

» Fuhren Sie folgende Arbeitsschritte nach der Installation und nach jeder Wartung durch:

Lo

max. a ¢

1. Offnen Sie die Absperrventile.
2. Offnen Sie die nachstgelegene Wasserentnahmestelle nach dem Filter maximal.
a Bringen Sie den maximalen Betriebsdruck auf.
» Der Filter ist entliftet.
3. Prufen Sie den Filter auf Dichtheit.
4. Fuhren Sie eine Rickspilung durch.
5. Lesen Sie den Eingangs- und Ausgangsdruck an den Manometern bei flieRendem Wasser ab.
6. Tragen Sie die Erstinbetriebnahme im Betriebshandbuch ein.

» Der Filter ist in Betrieb.

26 | 44 grunbeck
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6.3

6.4

6.4.1

INBETRIEBNAHME

Monatsanzeige einstellen

Uber die Griinbeck myProduct-App erhalten Sie eine Meldung zum rechtzeitigen Riickspiilen des Fil-
ters (siehe Kapitel 7.3).

1 Wartungsring

» Stellen Sie den Wartungsring auf den Monat der nachsten Wartung ein (alternativ auf den Monat
des nachsten Ruckspllens — spatestens halbjahrlich).

Produkt an Betreiber Gibergeben

» Erklaren Sie dem Betreiber die Funktion des Produkts.
» Weisen Sie den Betreiber mit Hilfe der Anleitung ein und beantworten Sie seine Fragen.
» Weisen Sie den Betreiber auf notwendige Inspektionen und Wartungen hin.

» Ubergeben Sie dem Betreiber alle Dokumente zur Aufbewahrung.

Entsorgung der Verpackung

» Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial, sobald es nicht mehr bendtigt wird (siehe Kapitel 11.2).
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BETRIEB/BEDIENUNG

7.1

i Jf

7.2

Betrieb/Bedienung

Der Betrieb des Filters erfolgt automatisch und bedarf keiner Bedienung.
» Fuhren Sie regelmafig eine Rickspulung durch (siehe Kapitel 7.3).
» Inspizieren Sie den Filter regelmaRig (siehe Kapitel 8.3).

» Spilen Sie nach temporarem Stillstand den Filter (siehe Kapitel 10.1).

Griinbeck myProduct-App installieren

@I‘Iﬂ‘-@ Uber die Griinbeck myProduct-App kénnen Sie Ihr Produkt anmelden.
. ,|.

o : Dadurch erhalten Sie eine Erinnerung zum Ruckspulen des Filters sowie weitere In-
formationen zu lhrem Produkt.

» Laden Sie die Griinbeck myProduct-App und installieren Sie diese auf Ihrem mobilen Endgerat.

Wasserdruck ablesen

0 | An den Manometern kdnnen Sie ablesen, ob das Filterelement verschmutzt ist.

28 | 44

i

Py [}

1 Eingangsdruck Ausgangsdruck

1. Offnen Sie mehrere Wasserentnahmestellen (max. Durchfluss erzeugen).
2. Lesen Sie den Eingangs- und Ausgangsdruck an den Manometern ab.

3. Berechnen Sie den Differenzdruck folgendermafen:
Eingangsdruck (Manometer Rohwasser) — Ausgangsdruck (Manometer Reinwasser) = Differenz-
druck.

4. Fuhren Sie eine Riickspulung durch, falls der Differenzdruck > 0,4 bar betragt.

grunbeck
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7.3

i

BETRIEB/BEDIENUNG

Wird der Differenzdruck des Produkts durch eine oder mehrere Riickspllungen nicht abgebaut, liegt
eine Stérung vor (siehe Kapitel 9).

Filter riickspiilen

A _ Unregelmafiges Rickspllen des Filters

Gefahrdung der Gesundheit durch Verunreinigung des Trinkwassers.

» Halten Sie die Intervalle flr Inspektion und Ruckspulen des Filters ein.

Wahrend der Ruckspulung steht weiterhin filtriertes Reinwasser zur Verfugung.

Wir empfehlen, den Ruckspulvorgang 3-mal zu wiederholen.

» Stellen Sie einen 10 | Eimer unter den Filter (nur bei Installation ohne Kanalanschluss).

1 Filterelement 5 Ruckspulwasserauslass
2 Siebboden 6 Doppelmuffe

3 Abstreifbirste 7 Disenschraube

4  Absaugdise

»

»

. Drehen Sie das Riicksptilhandrad langsam nach rechts bis zum Anschlag.

Der Riickspulvorgang wird aktiviert.
Halten Sie das Rickspilhandrad 5 — 10 Sekunden in dieser Stellung.
Drehen Sie das Ruckspulhandrad langsam nach links bis zum Anschlag.

Der Riicksptlvorgang wird beendet.
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8.1

8.2

30 | 44

Instandhaltung

Die Instandhaltung beinhaltet die Reinigung, Inspektion und Wartung des Produkts.

Die Verantwortung fur Inspektion und Wartung unterliegt den értlichen und nationalen Anforderun-
gen. Der Betreiber ist fir die Einhaltung der vorgeschriebenen Instandhaltungsarbeiten verantwort-
lich.

Durch den Abschluss eines Wartungsvertrages stellen Sie die termingerechte Abwicklung aller War-
tungsarbeiten sicher.

» Verwenden Sie nur original Ersatz- und Verschleil3teile der Firma Griinbeck.
Reinigung

Lassen Sie die Reinigungsarbeiten nur durch Personen durchfiihren, die in die Risiken und Gefah-
ren, welche von dem Produkt ausgehen kénnen, eingewiesen wurden.
Reinigen Sie das Produkt nicht mit alkohol-/I6semittelhaltigen Reinigern.

e Kunststoffkomponenten werden beschadigt.
e Lackierte Oberflachen werden angegriffen.

» Verwenden Sie eine milde/pH-neutrale Seifenldsung.

» Reinigen Sie das Produkt nur von aul3en.
» Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.

» Wischen Sie die Oberflachen mit einem feuchten Tuch ab.
Intervalle

Storungen kénnen durch eine regelmafige Inspektion und Wartung rechtzeitig erkannt und Produkt-
ausfalle eventuell vermieden werden.

» Legen Sie als Betreiber fest, welche Komponenten in welchen Intervallen (belastungsabhangig)

inspiziert und gewartet werden mussen. Diese richtet sich nach den tatsachlichen Gegebenheiten,
z. B.: Wasserzustand, Verschmutzungsgrad, Einflisse aus der Umgebung, Verbrauch usw.

grunbeck
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8.3

INSTANDHALTUNG

Die folgende Intervall-Tabelle stellt die Mindestintervalle fur die durchzuflihrenden Tatigkeiten dar.

Inspektion 2 Monate .

Sicht-/Funktionsprifung
Wasserdruck ablesen

Wartung 6 Monate .

Ruckspulung durchfiihren
Zustands- und Dichtheitsprifung
Wartungsring einstellen

jahrlich .

Ruckspulung durchfiihren

O-Ringe/Flachdichtungen auf Verschleil? prifen
Filterelement und Abstreifblrste auf Verschleil® priifen
Festsitz des Splilwasser- und Kanalanschlusses priifen
Festsitz und Dichtheit des Filters priifen

Instandsetzung 5 Jahre .

Empfohlen:
Filterelement, Dichtungen, Absaugdiseneinheit wechseln

Inspektion

Die regelmaRige Inspektion kénnen Sie als Betreiber selbst durchfihren.

» Flhren Sie mindestens alle 2 Monate eine Inspektion durch.

1. Offnen Sie mehrere Wasserentnahmestellen (max. Durchfluss erzeugen).

2. Prifen Sie die Installation auf Dichtheit und Funktion.

a Achten Sie auf Leckagen und Pfiitzen auf dem Boden.

3. Lesen Sie den Wasserdruck an den Manometern ab (siehe Kapitel 7.2).

» Fuhren Sie bei zunehmender Verschmutzung des Filterelements und/oder nachlassendem Was-
serdruck im Leitungsnetz eine Rickspllung durch (siehe Kapitel 7.3).
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8.4

A

A
A\

8.4.1

8.4.2

Wartung

Um langfristig eine einwandfreie Funktion des Produkts sicherzustellen, sind einige regelmaRige Arbei-
ten notwendig. Die DIN EN 806-5 empfiehlt eine regelmafige Wartung, um einen stérungsfreien und
hygienischen Betrieb des Produkts zu gewahrleisten.

_ Kontaminiertes Trinkwasser durch Verunreinigung bei Instandhaltungsarbeiten

e Gefahr von hygienischen Verunreinigungen
e Infektionskrankheiten
» Benutzen Sie wahrend der Instandhaltungsarbeiten Hygienehandschuhe.

» Berlihren Sie die Innenbauteile (Filterelement, Abstreifblrste) nicht mit bloRen Handen.

_ HeilRes Wasser und heille Oberflachen bei Heillwasserfiltration

e Verbrennungen durch heie Oberflachen an Komponenten bei Temperaturen von ber 55 °C.
e Verbriihungen durch Austreten von heilem Wasser z. B. beim Ruckspulen.
» Benutzen Sie bei Arbeiten am Produkt geeignete Schutzhandschuhe.

» Lassen Sie den Filter vor dem Offnen des Trichters abkihlen.

Halbjahrliche Wartung

Um die halbjahrliche Wartung durchzufiihren, gehen Sie wie folgt vor:
1. Fihren Sie eine Rickspllung durch (siehe Kapitel 7.3).
2. Prufen Sie die Installation auf Dichtheit und mégliche Beschadigung.

3. Stellen Sie den Wartungsring auf den Monat der nachsten Wartung ein (siehe Kapitel 6.3).

Jahrliche Wartung

@ | Die folgenden Tatigkeiten diirfen nur von einer Fachkraft durchgefiihrt werden.

8.4.2.1

32| 44

» Fuhren Sie folgende Punkte erganzend zur halbjahrlichen Wartung durch:
e O-Ringe auf Verschleil} prifen (siehe Kapitel 8.4.2.2)

e Abstreifblrste/n auf Verschleil priifen (siehe Kapitel 8.4.2.2)

e Filter auf Dichtheit priifen (siehe Kapitel 8.4.2.3)

e Filter auf festen Sitz prifen (siehe Kapitel 8.4.2.4)

Vorbereitung

1. Schliel3en Sie die Absperrventile am Eingang und Ausgang.

2. Fuhren Sie eine Rickspulung durch, um den Wasserdruck im Filter und in der Wasserleitung abzu-
bauen.

» Der Filter wird entleert.

3. Demontieren Sie den Kanalanschluss (falls vorhanden).

grunbeck
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8.4.2.2 Filter 6ffnen und prifen

1 O-Ring 4  Gewinde und O-Ring der Rohrdiise
2 Filtertrichter 5 Siebboden
3  Filterelement 6  Absaugdise unten

1. Schrauben Sie den Filtertrichter ab — benutzen Sie bei Bedarf ein Werkzeug (Bandschlissel oder
Maulschlissel SW41).

2. Schrauben Sie die Absaugdise unten von der Rohrduse ab.
3. Demontieren Sie den Siebboden.

4. Prifen Sie das Gewinde und den O-Ring auf Verschleil3.

Bei Verschleil? des Gewindes muss die komplette Absaugdiiseneinheit gewechselt werden.

@

5. Wenn das Gewinde und der O-Ring nicht verschlissen sind:

a Reinigen Sie das Gewinde und den O-Ring und tragen Sie lebensmittelechtes Fett z. B. UNI-Si-
licon L641 (Bestell-Nr. 128 619) auf.

BA_100167050000_de_094_MR25-MR100
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1 O-Ringinnen (& 89 mm) 3 Abstreifbirsten

2 O-Ring auflen (& 98 mm)

Entnehmen Sie das Filterelement.
Prifen Sie die Abstreifblrste/n auf Verschleil3.

Prifen Sie das Filterelement auf Beschadigungen und Schmutzablagerungen.

© © N o

Prifen Sie die O-Ringe des Filterelements (auflen und innen) auf Verschleil.

Je nach FiltergréRRe sind unterschiedliche Filterelemente kombiniert. Ist ein Filterelement beschadigt,
0 konnen Sie entweder ein Filterelement oder einen kompletten Elementsatz auswechseln. Die einzel-
nen Filterelemente sind mittels Schnappverbindung I6sbar verbunden.

>

DN 100

o

(I 17", 2", DN 65 DN 80/

» Ersetzen Sie verschlissene Bauteile.

34 | 44 grunbeck
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8.4.2.3

INSTANDHALTUNG

Filter schliel3en

1. Ziehen Sie die O-Ringe auf die Filterelemente. Schieben Sie die Filterelemente mit dem groReren
@ voran uber die Absaugduse in das Filtergehause.

2. Positionieren Sie den Siebboden zwischen Rohrdiise und Absaugdiise unten.

3. Schrauben Sie die Absaugduse unten auf die Rohrdise, bis der O-Ring gerade nicht mehr sichtbar
ist.

4. Schieben Sie den Filtertrichter auf die Absaugdise.

a Beachten Sie, dass die Zweikantflache am Filtertrichter parallel zur Schlisselflache an der Ab-
saugdise stehen muss.

5. Schrauben Sie den Filtertrichter auf das Filtergehduse — mit einem Maulschlissel (SW41) oder
Bandschlissel fest anziehen.
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8.4.2.4

36 | 44

6. Prifen Sie den Festsitz des Spuilwasseranschlusses und der Doppelmuffe.
a Reinigen Sie die Disenschraube bei Ablagerungen und Verschmutzungen mit Zitronensaure.

7. Montieren Sie den Kanalanschluss (falls vorhanden).

Filter wieder in Betrieb nehmen

A,

JAN FEB MAR

1. Prufen Sie den Festsitz des Filters in der Rohrleitung.

2. Offnen Sie die Absperrventile am Eingang und Ausgang.

3. Nehmen Sie den Filter in Betrieb (siehe Kapitel 6).

4. Stellen Sie den Wartungsring auf den Monat der nachsten Wartung ein (siehe Kapitel 6.3).
5. Tragen Sie die Wartung im Betriebshandbuch ein.

grunbeck
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O

INSTANDHALTUNG

Ersatzteile

Eine Ubersicht der Ersatzteile finden Sie im Ersatzteilkatalog unter www.gruenbeck.de.
Sie erhalten die Ersatzteile bei der fiir Inr Gebiet zustandigen Grunbeck-Vertretung.

Filterelemente mit Filterfeinheiten 50 um, 200 um und 500 pm sind laut DIN EN 13443-1 nicht flr
Trinkwasserinstallationen zuldssig und dirfen nur nach Beratung mit Griinbeck AG eingesetzt wer-
den (siehe Zubehor 3.4).

1" 117" 1'." 12" | DN 65 DN 80 /DN 100
Filterelement 100 um 107 061 107 062 107 063

VerschleiBteile

Wechsel der Verschleifdteile darf nur von einer Fachkraft durchgefiihrt werden.

1" [ 1% . %"/2"/DN65 DNB0/DN 100
Dichtungssatz (O-Ringe) 107 755
Absaugdise unten 107 021e
Abstreifbirste 107 860e
(erforderliche Anzahl) 1 Stiick ‘ 2 Stiick ‘ 3 Stick

» Lassen Sie die Dichtungen bei Undichtigkeiten, Beschadigungen oder Deformierungen ersetzen.

» Lassen Sie defekte oder verschlissene Bauteile ersetzen.
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Storung

Beobachtungen

Wasserdruck an der Entnahme-
stelle ist zu gering,

Druckverlust zu hoch,
Differenzdruck tbersteigt 0,4 bar

Absperrventile nicht vollstandig ge-
offnet

Absperrventile vollstandig off-
nen

Filterelement verschmutzt

Rickspulung durchfiihren

Trotz mehrmaligem Ruickspulen
fallt der Differenzdruck nicht ab

Filterelement stark verschmutzt
oder verblockt

Filterelement auf hartnackige
Verunreinigungen prifen

Filterelement von Hand mit ei-
ner Blrste reinigen — auf Hygi-
ene achten

Filterelement bei Bedarf erset-
zen

Geschmackliche Beeintrachtigung
des behandelten Wassers

Unangemessen langer Zeitraum
des Nichtgebrauches (Stillstand)

Wasser einige Minuten lang
entnehmen

Rickspulung durchfiihren

Feststoffe im gefilterten Wasser

Unangemessen hoher Durchfluss
durch den Filter

Filterelement auf Schaden oder
Undichtheit prifen

Filterelement beschadigt oder nicht
richtig eingebaut

Defektes Filterelement erset-
zen

Wasserverlust des Systems

Fehlerhafte Verbindungen

O-Ring und Dichtungen auf
Verformungen oder Verschlei
prifen

Filtergehduse und Filtertrichter
auf Schaden prifen

Anschlussstellen (Wasserzah-
lerverschraubung oder Flan-
schanschluss) auf Schaden
prifen

Undichte Komponenten durch
Fachkraft ersetzen lassen

Austritt von Wasser Uber die Ab-
saugduse unten,

Kanaldise kann nicht Gber das
Ruckspullhandrad verschlossen
werden

Partikel klemmt zwischen Absaug-
duse unten und dem Filtertrichter,

Mechanische Blockade im Filter

Mehrere Ruckspulungen
durchfihren

Tritt weiterhin Wasser aus: Fil-
ter auf Fremdpartikel und Be-
schadigung der Innenteile pri-
fen

Kanaldise auf @ 7,5 mm durch
Fachkraft vergroRern lassen

Dichtung an der Absaugdise unten
defekt oder verschlissen

Dichtung der Kanalduse prifen

Absaugdiseneinheit bei Bedarf
durch Fachkraft ersetzen las-
sen

Das Betatigen des Ruckspdl-
handrads ist nicht méglich oder
schwergangig

Mechanische Blockade im Filter

Filter auf Fremdpartikel und
Beschadigung der Innenteile
prifen

Abstreifblrste/n bei Bedarf er-
setzen

Gewinde der Absaugduse ver-
schlissen

Gewinde der Absaugduse auf
Verschleil® prifen

Absaugdiseneinheit bei Bedarf
durch Fachkraft ersetzen las-
sen
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STORUNG

Austritt von Wasser am Riickspdl- O-Ring-Abdichtung der Rohrdise » Rohrdiise oben demontieren
handrad oben verschlissen und den O-Ring ersetzen
Geringer Wasseraustritt beim Siebboden verschmutzt oder verb- B Filtertrichter 6ffnen und den
Rickspulvorgang lockt Siebboden reinigen

Falls eine Stérung nicht beseitigt werden kann, kénnen weitere Malinahmen durch den Kunden-
'I"I? dienst ergriffen werden.

» Verstandigen Sie den Kundendienst (siehe Innenseite Deckblatt).
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AuBerbetriebnahme

Es ist nicht notwendig, lhr Produkt auer Betrieb zu nehmen.

Bei langerer Abwesenheit z. B. Urlaub miissen Hygienevorkehrungen gemaf VDI 3810-2 und
VDI 6023-2 getroffen werden, um die Trinkwasserhygiene nach Stillstandszeiten einzuhalten.

Temporarer Stillstand
» Fuhren Sie folgende Tatigkeiten durch, falls die Trinkwasserinstallation fur Iangere Zeit nicht be-
nutzt wurde:

nach einem Stillstand < 4 Wochen

1. Offnen Sie eine Wasserentnahmestelle und spiilen Sie den Filter und die Rohrleitungen vollstandig
durch.

nach einem Stillstand > 4 Wochen

1. Fuhren Sie eine Rickspulung durch.

2. Offnen Sie eine Wasserentnahmestelle und spiilen Sie den Filter und die Rohrleitungen vollsténdig
durch.
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DEMONTAGE UND ENTSORGUNG

Demontage und Entsorgung
Demontage

Die folgenden Tatigkeiten dirfen nur von einer Fachkraft durchgefiihrt werden.

1. SchlielRen Sie die Absperrventile vor und nach dem Filter.
2. Offnen Sie eine Wasserentnahmestelle.

» Der Druck im Rohrleitungsnetz wird abgebaut.

3. Schlielen Sie die Wasserentnahmestelle.

4. Fuhren Sie eine Riickspulung durch.

» Der Druck im Filter ist abgebaut.

5. Demontieren Sie den Filter.

6. Schlielen Sie die Lucke in der Rohrleitung Ihrer Trinkwasserinstallation.

Entsorgung

Gefahr fir die Umwelt durch falsche Entsorgung.

» Beachten Sie die geltenden ortlichen und nationalen Vorschriften.

Verpackung

Verpackungsmaterialien sind wichtige Rohstoffe und kénnen in vielen Fallen wiederverwendet werden.
» Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

» Beauftragen Sie gegebenenfalls einen Fachbetrieb mit der Entsorgung.

» Fuhren Sie das Fillmaterial (Schaumstoff) dem Restmdill zu.

Produkt

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne) auf dem Produkt, darf dieses Produkt bzw.
die elektrischen und elektronischen Komponenten nicht als Hausmdiill entsorgt werden.

» Informieren Sie sich Uber die ortlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und
elektronischer Produkte.

» Nutzen Sie fur die Entsorgung Ihres Produkts die Ihnen zur Verfugung stehenden Sammelstellen.

» Falls in Inrem Produkt Lampen, Batterien oder Akkus enthalten sind, die zerstdrungsfrei entnom-
men werden kénnen, entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt. Bitte beachten Sie die Risiken,
wie z. B. Uberhitzung oder Brandgefahr im Umgang mit lithiumhaltigen Batterien.

Weitere Informationen zur Ricknahme und Entsorgung finden Sie unter www.gruenbeck.de
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