Geberit AP140 AP-Spiillkasten Spil-Stopp-Splilung, Wasseranschluss seitlich oder hinten B GEBERIT

mittig
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VERWENDUNGSZWECKE

* Fur tiefhangende Montage

EIGENSCHAFTEN

* Gerduscharm
* Gegen Kondenswasserbildung gedammt
* Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig
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TECHNISCHE DATEN

FlieBdruck
Wassertemperatur max.
Spullmenge Werkseinstellung
Spllmenge Einstellbereich
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar
MindestflieBdruck flr
Berechnungsdurchfluss
Berechnungsdurchfluss

Werkstoff
S
s & G0 & @u
~ &5 S Ny N NG
13.8 Spll-Stopp-Splilung 1 36 180

10-1000 kPa
25°C

61

6/91

11.4 l/min

50 kPa

0.111/s
ASA

St

360

LIEFERUMFANG

* Eckventil 1/2", verchromt

* Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt

* Spulbogen 90° aus ASA, ¢ 50/ 44 mm, 23 x 23 cm
* Manschette aus EPDM, @ 44 / 55 mm

* Befestigungsmaterial

INFO

* Armaturengruppe | gemaBn DIN 4109
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