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9 820 337 – Drosselset / Throttle set / Jeu de bague de réglage de debit / Set di riduzione pressione / 
�6�H�W���G�H���H�V�W�U�D�Q�J�X�O�D�P�L�H�Q�W�R�������=�H�V�W�D�Z���G�á�D�Z�L�N�D�������D�h�f�i�e�_�d�l���h�]�j�Z�g�b�q�b�l�_�e�v�g�u�o
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Spülung �R�K�Q�H���:�&���.�H�U�D�P�L�N�������)�O�X�V�K�L�Q�J���Z�L�W�K�R�X�W���:�&���F�H�U�D�P�L�F�V�������&�K�D�V�V�H���V�D�Q�V���F�X�Y�H�W�W�H���:�&�������6�F�D�U�L�F�R���V�H�Q�]�D���F�H�U�D�P�L�F�D���:�&������
�6�S�R�H�O�H�Q���]�R�Q�G�H�U���Z�F���N�H�U�D�P�L�H�N�������'�H�V�F�D�U�J�D���V�L�Q���F�H�U�i�P�L�F�D���:�&�������6�S�á�X�N�L�Z�D�Q�L�H���E�H�]���F�H�U�D�P�L�N�L���:�&�������K�f�u�\���[�_�a���m�g�b�l�Z�a�Z

Les réservoirs de chasse homologués NF sont équipés en standard avec un restricteur bleu 
(diamètre 36 mm), et un réglage du volume de chasse à 6 litres.

Ø 36 mmØ 39 mmØ 42 mmØ 46 mm Ø 28v mmØ 30 mmØ 32 mmØ 34 mm

�§��115 % �§��110 % �§��105 % �§��65 %*�§��75 %�§��85 %�§��95 %�§��100 %*

* �6�S�•�O�G�U�X�F�N�������)�O�X�V�K�L�Q�J���S�U�H�V�V�X�U�H�������3�U�H�V�V�L�R�Q���G�H���F�K�D�V�V�H�������3�U�H�V�V�L�R�Q�H���G�L���V�F�D�U�L�R�������3�U�H�V�L�y�Q���G�H���G�H�V�F�D�U�J�D�������F�L���Q�L�H�Q�L�H���V�S�á�X�N�L�Z�D�Q�L�D
���������d�h�e�_�p���^�Z�\�e�_�g�b�_���i�j�h�f�u�\�d�b

1120/980 mm:
820 mm: �§��115 % �§��70 %�§��80 %�§��80 %*�§��90 %�§��100 % �§��45 %*�§��55 %

9 820 670
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Default = Pmax

position supérieure = 
réglage par défaut


