Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausfiihrung, mit freiem Auslauf B GEBERIT

und Ventilabdeckung

VERWENDUNGSZWECKE

« Fiir Waschtische ohne Uberlauf

EIGENSCHAFTEN

¢ Gutelberwacht nach EN 274-3

Werkstoff Messing verchromt / PP

LIEFERUMFANG

» Fir Waschtische mit einer Materialstarke von 40-45 mmim » Hygienisch durch optimales Strémungsverhalten

Bereich des Ablaufventils

» La&nge an Waschtisch anpassbar

» Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank * Mitintegriertem Haarsieb

ohne Geruchsverschlussausschnitt
» Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen
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152.091.21.1 chrom/ gléanzend
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» Abgang horizontal

TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhdhe (mm)

Cm

32 11/4 40-45 11.2

h
Cm
7

* Ablaufventil

* Anschlussbogen 90° aus PP

* Manschette aus EPDM

* Tauchrohrgeruchsverschluss
* Ventilabdeckung

* Waschbeckenanschluss
50 mm

St

7-27.2 1

Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausfiihrung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung
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