Geberit Olona Duschflache mit Dichtvlies, weiB B GEBERIT
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* Dichtvlies vormontiert * Geberit Set FiiBe und Traversen, fir Duschwannen aus
VERWENDUNGSZWECKE Dichtvli i Geberit Set FliBe und T fir Dusch
* Rutschhemmklasse C nach EN 16165 (barflissiges Begehen) Mineralwerkstoff, bis 140 cm
* Zum Einbau innerhalb von Gebauden « Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von + Geberit Set FiiBe filr Duschwanne mit Lange bis 140 cm
* Zur Verwendung als bodenebene Duschflache Abdichtsystemen + Geberit Set FiiBe fiir Duschwanne mit Ldnge ab 160 cm
* Fir FuBbodenaufbauten mit DuschwannenftiBe bis Oberkante « Erfillt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1 + Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhéhe 30 mm,
FertigfuBboden 10-25 cm Abgang aus PP
* F‘?r erht'?hten Einbau bis 4 em tber Fertigfuboden TECHNISCHE DATEN » Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhéhe 30 mm,
* Fur barrierefreies Bauen geeignet Abgang aus PP
o Flr Verbundabdichtungen Werkstoff Mineralwerkstoff « Geberit Duschwannenablauf doo, Sperrwasserhbhe 50 mm,
Abgang aus PP
EIGENSCHAFTEN ZUBEHOR * Geberit Duschwannenablauf d90, fir
) ) . . stockwerksdurchdringende Montage, ohne Geruchsverschluss
* Rechteckig * Geberit Set FiiBe und Traversen, fir Duschwannen aus ) .
. * Geberit Reparaturset fiir Melua und Olona Duschwannen aus
* Ablaufloch @ 90 mm Mineralwerkstoff, ab 140 cm .
) o Mineralwerkstoff
* Ablauf hinten mittig
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