Ruckspilfilter MR25, MR32

BestimmungsgemidRe Verwendung
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Die Rickspdilfilter MR25 und MR32 sind zur Filtration von Trinkwas-
ser und Brauchwasser bestimmt.

Die Filter sind nach den Vorgaben der DIN EN 13443-1 sowie der
DIN 19628 konstruiert und zum Einbau in die Trinkwasserinstallati-
on nach DIN EN 806-2 (Einbau unmittelbar nach dem Wasserzahler)
bestimmt.

Sie schitzen die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen
wasserfiihrenden Systemteile vor Funktionsstérungen und Korrosi-
onsschaden durch ungeldste Verunreinigungen (Partikel), wie z. B.
Rostteilchen, Sand usw.

Verwendungszweck

Die Filter sind bis < 30 °C Wassertemperatur und in Filterfeinheit
100 um bei Verwendung im Trinkwasserbereich zugelassen (DVGW
gepruft).

Die Filter sind bis < 90 °C Wassertemperatur und in optionalen Fil-
terfeinheiten 50 um, 200 um oder 500 um bei Verwendung in Teil-
stromfiltration von Prozess-, Kesselspeise-, Kiihl- und Klimawasser
geeignet.

Die Filter sind in folgenden Bereichen nicht einsetzbar:

® im Unterdruckbereich
® bei Kreislaufwassern, die mit Chemikalien behandelt sind

e bei Medien wie Olen, Fetten, Lésungsmitteln, Seifen und ande-
ren schmierenden Medien und auch nicht zur Abscheidung was-
serloslicher Stoffe

e Einbau in senkrechte Wasserleitungen
Einsatzgrenzen

Bei Verwendung im Trinkwasserbereich (DVGW):
e Wassertemperatur < 30 °C

e Druckbereich < 16 bar

Bei Verwendung im Brauchwasserbereich:

* Medientemperatur <90 °C

e Druckbereich <10 bar

Weitere Infos
zum Produkt
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Arbeitsweise
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Das ungefilterte Rohwasser stromt durch die Eingangsseite in den
Filter und dringt von auRen nach innen durch das Filterelement zum
Reinwasserausgang. Dabei werden Fremdpartikel mit einer GroRe
von > 100 um zuriickgehalten.

Abhéangig von GroRRe und Gewicht bleiben Fremdpartikel am Filter-
element haften oder sie fallen direkt nach unten in den Filtertrich-
ter.

Durch zunehmende Verschmutzung des Filterelements steigt der
Differenzdruck zwischen Rohwassereingang und Reinwasseraus-

gang.

Der Differenzdruck kann an den Manometern abgelesen werden.

Aufbau

Durch Drehen des Riickspiilhandrads nach rechts bis zum Anschlag
wird der Kanal ge6ffnet und eine Riickspllung ausgelost. Beim Dre-
hen des Riickspllhandrads dreht sich die Abstreifbirste mit und
streift Uber die Filterflache des Filterelements. Das Filterelement
wird gereinigt. Die Verunreinigungen werden durch die Abstreif-
birste gelost und von der Absaugdise in den Kanalausgang abge-
saugt. Durch Drehen des Ricksptilhandrads nach links bis zum An-
schlag wird der Kanalausgang geschlossen und der Rickspllvorgang
beendet.

e Filtergehause inkl. Wasserzahlerverschraubungen aus Messing
e Rickspulhandrad

e Modulares Filterelement aus Kunststoff mit Filtergewebe aus
Edelstahl (100 pum)

e Filterelement in 50 um, 200 um und 500 um optional

Lieferumfang

e Manometer fir Eingangs- und Ausgangsdruck

e Kanalanschluss mit freiem Auslauf

e Rickspulfilter MR

e Filterelement 100 um

e Montage- und Anschlussmaterial
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Technische Daten
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MaRBe und Gewichte MR25 MR32
A Hohe mm 362 362
B Breite mm 276 281
C Tiefe mm 175 175
D  Einbaumal mit Verschraubung mm 276 281
E  EinbaumaR ohne Verschraubung mm 190 190
F Hohe Anschluss mm 301 301
G Hohe uber Anschluss mm 61 61
H  Tiefe Anschluss mm 95 95
| Wandabstand mm 290 >90
J Wartungsmal unten mm 215 215
K WartungsmaR oben mm 80 80

Betriebsgewicht kg 6,2 6,3
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Anschlussdaten MR25 MR32
Nennweite DN 25 DN 32
AnschlussgroRe G1" G1lu"
Nennweite Kanal > DN 50 > DN 50
Leistungsdaten MR25 MR32
Nenndurchfluss bei Ap 0,2 bar m3/h 8,5 12,0
Nenndurchfluss bei Ap 0,5 bar m3/h 13,0 18,5
Kv-Wert m3/h 18,0 25,0
Filterfeinheit pm 100 100
Untere und obere Durchlassweite pm 90-110 90-110
Nenndruck PN 16 PN 16
Betriebsdruck bar 2-16 2-16
Fiillmengen und Verbrauchsdaten MR25 MR32
Ricksplilwassermenge bei 3 bar ~ 40 ~ 40
Vordruck und 1,5 Minuten Dauer
Volumenstrom bei 9 bar m3/h ~4 ~4
Rickspildruck
Differenzdruck zuldssig bar 0,4 0,4
Zertifikate MR25 MR32
Registriernummer DIN/DVGW NW-9301D00260 NW-9301D00260
Registriernummer UA R-15.2.3-21-17496 R-15.2.3-21-17496
Allgemeine Daten MR25 MR32
Mediumstemperatur °C 5-90 5-90
Umgebungstemperatur °C 5-40 5-40
Bestell-Nr. 107000010000 107000020000
Varianten MR25 MR32
Filterfeinheit pm 50 50
Bestell-Nr. 107000010100 107000020100
Filterfeinheit pm 200 200
Bestell-Nr. 107000010200 107000020200
Filterfeinheit pum 500 500
Bestell-Nr. 107000010300 107000020300
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Druckverlustkurve

1 Druckverlust in bar 2 Durchfluss in m3h
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Einbaubeispiel
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Bezeichnung Bezeichnung
1 Absperrventil Eingang 3 Kanalanschluss DN 50 (bauseits)
2 Absperrventil Ausgang
Anforderungen an den Installationsort
Ortliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien und techni- gen, Boilern und Warmwasserleitungen)

he Daten sind zu beachten.
sche baten sind zu beachten e Zugang fiir Wartungsarbeiten (Platzbedarf beachten)

e Schutz vor Frost, starker Warmeeinwirkung und direkter Sonnen- . . .

. e ausreichend ausgeleuchtet sowie be- und entliftet
einstrahlung
e Rohrleitung mit entsprechender Tragfahigkeit, um das Betriebs-

gewicht des Produkts aufzunehmen

Schutz vor Chemikalien, Farbstoffen, Losungsmitteln und deren-
Dampfen

. . nitdrinstallation
e Umgebungstemperatur und Abstrahlungstemperatur in unmit- Sanitdrinstallatio

telbarer Nahe e Bodenablauf oder entsprechende Sicherheitseinrichtung mit

e <25 °Cbei Anwendung im Trinkwasserbereich Wasserstopp-Funktion

>
e <40 °C bei ausschlieBlich technischer Anwendung * Kanalanschluss 2 DN 50

e Absperrventile vor und nach dem Produkt

Schutz vor Warmequellen im Trinkwasserbereich (z. B. Heizun-
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Zubehor

Die Verfiigbarkeit kann je nach Land variieren.
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Kanalanschluss DN 50 nach DIN EN 1717
. Bestell-Nr.: 188875
fur Kleinenthartungsanlagen, Rucksplilfilter sowie Systemtren-
ner
Umriistsatz MR auf MRA
Bestell-Nr.: 100196450001

zur Umristung des Ruickspiulfilters MR auf Automatik-Rickspil-
filter MRA

Verbrauchsmaterial

MR25 MR32

Filterelement zu MX(A) MR(A) DN 25+32, 100 pm
Bestell-Nr.: 107061e

Ersatzteilesatz aus Filterelement und Dichtungen

Dazu empfohlene Produkte
Die Verfiigbarkeit kann je nach Land variieren.

MR25 MR32

Dosieranlage GENODOS DME 20

B Bestell-Nr: 163455

zur mengenproportionalen Zugabe von exaliQ-Mineralstofflo-
sungen in Trink-und Brauchwasserleitungen von Gewerbe- und
i Industriegebauden

Dosieranlage GENODOS DME 30
Bestell-Nr.: 163465

zur mengenproportionalen Zugabe von exaliQ-Mineralstofflo-
sungen in Trink- und Brauchwasserleitungen von Gewerbe- und
Industriegebduden

Enthdrtungsanlage softliQ:LB50 Salzbehalter 275 kg
Bestell-Nr.: 185000100000

Dreifachenthartungsanlage zum Entharten und Teilentharten
von Trinkwasser.

Leckageschutz protectliQ:B
Bestell-Nr.: 126000010000

Uberwacht permanent kritische Stellen in Nassraumen, z. B. Ki-
che, Bad, Waschraume etc. und schiitzt Raume und deren Aus-
stattung vor Wasserschaden

MR25 MR32
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