Geberit HS01 Hygienespiilung mit Batterie
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VERWENDUNGSZWECKE * Filtersieb mit Flachdichtung aus TPE
* Mit eingebautem Geruchsverschluss
» Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen « Aufnahmeeinheit aus ABS
* Zum AnschlieBen einer Kalt- oder Warmwasserleitung .

» Zur AP-Montage

EIGENSCHAFTEN

Spritzwassergeschutzt

Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
Armaturengruppe | nach EN ISO 3822-1

* Anschlusssicher nach DVGW W 540

* Intervallspllung, Spulintervall und Splilzeit einstellbar

* Nennweite der Versorgungsleitung maximal DN 20

» Batteriebetrieben
* Magnetventil aus PA66
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TECHNISCHE DATEN
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Schutzart

Betriebsspannung
FlieBdruck
Betriebstemperatur
Spulmenge Werkseinstellung
Spulmenge Einstellbereich
Spuilleistung

Spuilleistung

Intervallspulung
Werkseinstellung

M GEBERIT

IPX4

9VDC
20-1000 kPa
0-70°C

31

1-201

3 1/min
0.051/s

72h
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