Geberit Kombifix Element fiir Urinal, 98 cm, universell, fiir Betatigung von oben B GEBERIT
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VERWENDUNGSZWECKE

Fuar gemauerte Wande
Zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen
Zur Montage von Urinalen

Zum Einbau von pneumatischen Geberit Urinalsteuerungen (ab

Baujahr 2009)

EIGENSCHAFTEN

Montagerahmen verzinkt

Montagetiefe verstellbar, 16,5-23,5 cm
Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln
Bauschutz fiir Service6ffnung schiitzt vor Feuchtigkeit und
Schmutz

Universelles UP-Gehause fiir pneumatische Geberit
Urinalsteuerungen, Betatigung von oben
Anschlussklemme fir Elektroanschluss im UP-Gehause
Wasseranschluss rechts am UP-Gehause
Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fahig
Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar
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* Absperrventil mit Drossel, vormontiert

Mit eingebautem Leerrohr zum Spiilen der Leitung

* Trinkwasserbertihrende Komponenten bleifrei

Bauschutz fir Service6ffnung 10,5 x 10,5 cm werkzeuglos
ablangbar

* Spllschlauch biegbar

* Spllschlauch mit Filhrung zum Verhindern von stehendem
Wasser

Befestigung fir Zulauf @ 32 mm héhenverstellbar
Befestigung fur Anschlussbogen héhenverstellbar und
schallgedammt

Urinalbefestigungen M8, breiten- und héhenverstellbar

* Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
Zusétzliche Befestigung fur Urinal mit Zubehdr méglich

¢ Mit Zubehor auf Urinale mit Sprihkopf umriistbar

TECHNISCHE DATEN

FlieBdruck 100-800 kPa
Prifdruck Wasser max. 1600 kPa
Prifdruck Luft / Inertgas max. 300 kPa

Wassertemperatur max. 30°C
Durchfluss bei 100 kPa/ 1 bar 0.31/s
ohne Durchflussbegrenzer

Durchfluss bei 100 kPa/ 1 bar 0.241/s
mit Durchflussbegrenzer

Werkstoff Stahl
Hoéhenverstellbar Ja
ZUBEHOR

* Geberit Zulauftraverse fur Urinal mit Sprihkopf
* Geberit Kombifix Set Stander mit FuBplatte

INFO

¢ Fir Urinale mit Spriihkopf ist zusatzlich die Geberit
Zulauftraverse fur Urinal (Art.-Nr. 242.042.00.1) erforderlich

* Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten
Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Okologie und
Kompatibilitdten des verfliigbaren Geberit Urinal Sortiments
(Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)
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