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Bild & Zeichnung

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:
Produktart:

Marke:

Kollektion:
Designer:

Colour:
Oberflachenbeschaffenheit:
Hohe (mm):
Breite (mm):
Ausladung (mm):
Nettogewicht (kg):
EAN Code:

Features

Badewannen
Eck-Badewanne
Ideal Standard
CONNECT AIR
Ideal Standard
01 - Weilt Glanzend
glanzend

465

1697

1233

20.00
5017830424369

Eckmodell

Lichtbestandig

Downloads

% Reinigungsmittelbestandig

« Installation Guide

Produktstandards & Zertifikate

Normen:

Declaration of Performance
classification (DoP):

Produktspezifikationen

EN 14516
CL1+ CL2 CA-DA

Anzahl der Criffe:

Anzahl der Hahnlécher:

A L} 3 o 3 F a
s | i | vase | wore | mem | 7 | w0 | )
o | vom | vaar | see | voer | et | 7m0 | 20 Anzahl der Platze:
wrans | w0 | 1o | o | o | w7 | o | 0

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir knnen dies jedoch nicht
garantieren und Ubernehmen keine Haftung fUr etwaige fehlerhafte Angaben.

Wannenschurze im
Lieferumfang enthalten:

Farbcode:
Farbbeschreibung:
Eckmodell:
Grifflochbohrung optional:
Hahnlocherbohrung optional:
Mit integrierten Armlehnen:
Einstellbare MontagefuRe:
Position des Ablauflochs:
Material:
Materialspezifikation:
Sichtbarer Uberlauf:

Nein

01

weil} glanzend
Ja

Nein

Nein

Nein

Nein
Mitte
Kunststoff
Acryl

Ja

Erstellungsdatum: 10/2026
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Produktspezifikationen

PVD Technologie: Nein
Verstarkung der Acrylplatte: Fiberglas
Platzsparendes Modell: Nein
Oberflachenbeschaffenheit: glanzend
Mit rutschfester Oberflache: Nein
Mit Ablaufdeckel: Nein

Mit druchstochenem Hahnloch:  Nein

Mit Griff(en): Nein
Mit MontagefluRe: Nein
Mit Uberlauf: Ja
Mit Polystyrol-Trager: Nein
Mit Ab- und Uberlaufset: Nein
Halbeinbau: Nein
Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir kobnnen dies jedoch nicht Erstellungsdatum: 10/2026 2

garantieren und Ubernehmen keine Haftung fur etwaige fehlerhafte Angaben.
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