
Geberit Omega60 Betätigungsplatte, eckig, 2-Mengen-Spülung, flächenbündig

VERWENDUNGSZWECKE

• Zur Spülauslösung bei Omega UP-Spülkästen

• Für Belagdicken 24–90 mm (Betätigung von vorne)

• Für Belagdicken 28–90 mm (Betätigung von oben)

EIGENSCHAFTEN

• Betätigung von oben oder von vorne

• Betätigung flächenbündig

• Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose 

Schnelleinstellung

TECHNISCHE DATEN

Tastenform eckig

LIEFERUMFANG

• Ausgleichsrahmen

• 2 Distanzhalter

• 2 Distanzbolzen

• 2 Drückerstangen

• Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

• Geberit Abdeckrahmen für Omega60 Betätigungsplatte, eckig

INFO

• Der Fliesenausschnitt sollte optimalerweise durch 

Wasserstrahlschneiden hergestellt werden

• Nicht kompatibel mit Verlängerungsset 240.938.00.1

115.081.JL.1 Taste: sandgrau / Glas glänzend

Designstreifen: Glas verspiegelt

Rahmen: chrom / glänzend

Zinkdruckguss / Glas 18.4 11.4 2.5 2-Mengen-Spülung 1 5
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