Chrom

I TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN
Durchfluss bei 3 bar

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
DN-Groéf3e (NennmalR)
Warmwasserversorgung
Arbeitsdruck
Anschlussgréfie
Ausladung
Sicherungseinrichtung (EN1717)
Werkstoff

VORSCHRIFTEN
EN Standard

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitatserklarung

190

EAN: 4057304014673

Wannenrandmontage

279

P72
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15.0 I/min

DN15

max. +65°C
0.5-5 bar
G1/2

189 mm
EB

static.hansa.com/53249440

Brauseschlauch (1750 mm), Anti-Kalk-Technik

Sensitiv — Sanfter Wasserstrahl

Verbundwerkstoff

EN 1112, EN 1113

DoC

600 kPa

e SchmutZfilter

I 53249440 HANSAACTIVEJET HANDBRAUSE, 72 MM

o Schlauchdurchfiihrung, drehbar

1-strahlig

6 bar

500 kPa
5 bar

400 kPa

4 bar

300 kPa
3 bar

200 kPa

2 bar

100 kPa

1 bar

53249440

Q (I/min) 0
a(s) 0
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I ERSATZTEILE
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SP53249440
Name Art.-Nr.
01 Brauseschlauch, L=1750, G1/2-M12x1 59912281
Chrom
02 Deckplatte, d 72 mm Chrom 59914672
03 Halter Chrom 59912282
04 Schraube, M4x45 59912291
05 Schlauchdurchfiihrung 59914673
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