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I TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN
Durchfluss bei 3 bar

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
DN-Grofe (NennmalR)
Warmwasserversorgung
Arbeitsdruck
Anschlussgrofie
Ausladung
Werkstoff

VORSCHRIFTEN
EN Standard

Gerauschklasse

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN
Konformitatserklarung
EPD

NACHHALTIGKEIT
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A4 (kg CO2 eq.)
EPD module B7 (kg CO2 eq.)
EPD module C2 (kg CO2 eq.
EPD module C3 (kg CO2 eq
EPD module C4 (kg CO2 eq
EPD module D (kg CO2 eq.)

)
)
)

348

4436010033 HANSABASICJET KOPFBRAUSE, D 200

EAN: 4057304015670

e Wandmontage

e Matt-Schwarz

e Kopfbrause, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-

Kalk-Technik

G1/2

2823

@65 |

99

50°

2200
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o Regenstrahl - GleichmaRiger und starker
Wasserstrahl

o AuRengewinde, Abdeckung(en)
e 1-strahlig

15.0 I/min

DN15

max. +65°C
1-10 bar
G1/2

348 mm

Verbundwerkstoff

EN 1112
1 (ISO 3822)

DoC
EPD-IES-0020988

4,60
2,80
1380,00
0,01
0,00
0,00
-0,71

600 kPa
6 bar

500 kPa

/

400 kPa
4 bar

300 kPa
3 bar

200 kPa
2 bar

100 kPa

1 bar /
4436010033

Q (V/min) 0 6 12 18 24 30
Q (I’s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

m
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