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Produk t: F i at nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.1. 2019 Nr. 539 / Programm 2)
WPL 25 A
236644
Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen A
Klimaverhéltnissen jeweils fiir Mitteltemperaturanwendungen a
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
N P T e N At+++
Klimaverhéltnissen jeweils fiir Niedertemperaturanwendungen
Wérmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils fiir
) kW 15
Mitteltemperaturanwendungen (Prated)
Warmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen jeweils fiir
" kW 15
Niedertemperaturanwendungen (Prated)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen jeweils fiir % 141
Mitteltemperaturanwendungen (Ns)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen jeweils fiir % 182
Niedertemperaturanwendungen (Ns)
Jahrlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen KWha 8620
jeweils fiir Mitteltemperaturanwendungen (QHE)
Jahrlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen
SO kWh/a 6689
jeweils fiir Niedertemperaturanwendungen (QHE)
Schallleistungspegel AuBen dB(A) 55
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Besondere Vorkehrun Wartung des Raumheizgerates zu treffenden
9 besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
Wérmenennleistung bei kélteren Klimaverhaltnissen jeweils fiir KW 20
Mitteltemperaturanwendungen (Prated)
Warmenennleistung bei kélteren Klimaverhaltnissen jeweils flr
" kW 21
Niedertemperaturanwendungen (Prated)
Wérmenennleistung bei wérmeren Klimaverhéltnissen jeweils fiir KW 8
Mitteltemperaturanwendungen (Prated)
Wérmenennleistung bei wérmeren Klimaverhéltnissen jeweils flir KW 8
Niedertemperaturanwendungen (Prated)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kalteren % 124
Klimaverhéltnissen jeweils fiir Mitteltemperaturanwendungen (Ns) °
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kélteren o
) P A % 159
Klimaverhéltnissen jeweils fiir Niedertemperaturanwendungen (Ns)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei warmeren % 163
Klimaverhéltnissen jeweils fiir Mitteltemperaturanwendungen (Ns) °
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wérmeren o
N P B e A % 219
Klimaverhéltnissen jeweils fiir Niedertemperaturanwendungen (Ns)
Jahrlicher Energieverbrauch bei kélteren Klimaverhéltnissen jeweils flr
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWhia 16285
Jahrlicher Energieverbrauch bei kélteren Klimaverhaltnissen jeweils fiir
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12796
Jahrlicher Energieverbrauch bei warmeren Klimaverhéltnissen jeweils fiir KWh/a 2581
Mitteltemperaturanwendungen (QHE)
Jahrlicher Energieverbrauch bei wérmeren Klimaverhéltnissen jeweils fiir KWha 1930

Niedertemperaturanwendungen (QHE)
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Produk t: Ver aus F i at und Temp
Programm 2)

rregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /

WPL 25 A
236644
Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen jeweils flir % 141
Mitteltemperaturanwendungen (Ns)
Klasse des Temperaturreglers Vi
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen % 145
Klimaverhéltnissen c
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kélteren o
. P % 134
Klimaverhéltnissen
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei warmeren
h A % 167
Klimaverhéltnissen
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhéltnissen und derjenigen bei kélteren % 9
Klimaverhéltnissen
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wérmeren Klimaverhaltnissen und derjenigen bei durchschnittlichen % 24
Klimaverhaltnissen
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Ars
Klimaverhéltnissen jeweils fiir Mi eraturanwendungen
Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei Ars

durchschnittlichen Klimaverhaltnissen




Erforderliche Angaben {iber F i -at und K ihei at mit War pe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013
WPL 25 A
236644
Hersteller STIEBEL ELTRON
Wérmequelle AuBenluft
Mit Zusatzheizgerét X
Kombiheizgerét mit Wamepumpe -
Warmenennleistung bei kélteren Klimaverhaltnissen jeweils flr KW 2
Mitteltemperaturanwendungen (Prated)
Wérmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils fiir KW 15
Mitteltemperaturanwendungen (Prated)
Warmenennleistung bei warmeren Klimaverhéltnissen jeweils fiir KW 8
Mitteltemperaturanwendungen (Prated)
Tj =-7°C Wéarmeleistung Teillastbereich bei kélteren Klimaverhéltnissen
kW 133
(Pdh)
Tj =-7°C Wérmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
A e kW 13.8
Klimaverhéltnissen (Pdh)
Tj = -7°C Wérmeleistung Teillastbereich bei warmeren KW 139
Klimaverhéltnissen (Pdh) i
Tj = 2°C Warmeleistung Teillastbereich bei kélteren Klimaverhaltnissen
kW 8.3
(Pdh)
Tj = 2°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
. g kW 8.4
Klimaverhéltnissen (Pdh)
Tj = 2°C Warmeleistung Teillastbereich bei warmeren KW 8.4
Klimaverhaltnissen (Pdh) i
Tj = 7°C Warmeleistung Teillastbereich bei kélteren Klimaverhaltnissen
kW 79
(Pdh)
Tj = 7°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
A e kW 78
Klimaverhéltnissen (Pdh)
Tj = 7°C Warmeleistung Teillastbereich bei wérmeren KW 75
Klimaverhéltnissen (Pdh) )
Tj=12°C Wéarmeleistung Teillastbereich bei kélteren Klimaverhéltnissen
kW 6.7
(Pdh)
Tj = 12°C Wérmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
. et kW 9.0
Klimaverhéltnissen (Pdh)
Tj =12°C Wéarmeleistung Teillastbereich bei warmeren KW 6.4
Klimaverhaltnissen (Pdh) i
Tj = Bivalenztemperatur bei kélteren Klimaverhéltnissen (Pdh) kW 15.2
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen (Pdh) kW 125
Tj = Bivalenztemperatur bei warmeren Klimaverhéltnissen (Pdh) kW 8.4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kélteren Klimaverhltnissen (Pdh) kW 12.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen KW 13.4
Klimaverhéltnissen (Pdh) i
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wérmeren Klimaverhéltnissen
kW 8.4
(Pdh)
Fur Luft-Wasser-Warmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) KW 13.4
Bivalenztemperatur bei kélteren Klimaverhaltnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wérmeren Klimaverhaltnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kélteren % 124
Klimaverhéltnissen jeweils fiir Mitteltemperaturanwendungen (Ns) °
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen jeweils flir % 141
Mitteltemperaturanwendungen (Ns)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wérmeren % 163
Klimaverhaltnissen jeweils fir Mitteltemperaturanwendungen (Ns) °
Tj =-7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kélteren Klimaverhaltnissen
2.67
(COPd)
Tj=-7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 248
Klimaverhaltnissen (COPd) )
Tj=-7°C Leistungszahl Teillastbereich bei warmeren Klimaverhéltnissen
242
(COPd)
Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kélteren Klimaverhaltnissen 3.92

(COPd)

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen

Kiimaverhaltnissen (COPd) 351
Tj =2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wérmeren Klimaverhéltnissen 274
(COPd) :
Tj=7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kélteren Klimaverhaltnissen 512
(COPd) -
Tj=7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 461
Klimaverhaltnissen (COPd) i
Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei warmeren Klimaverhaltnissen 364
(COPd) )
Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kélteren Klimaverhéltnissen 708
(COPd) )
Tj=12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 6.66
Klimaverhaltnissen (COPd) ’
Tj=12°C Leistungszahl Teillastbereich bei warmeren 6.05
Klimaverhéltnissen (COPd) i
Tj = Bivalenztemperatur bei kélteren Klimaverhdltnissen (COPd) 2.90
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhéaltnissen 259
(COPd) ’
Tj = Bivalenztemperatur bei warmeren Klimaverhaltnissen (COPd) 2.74
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kdlteren Klimaverhéltnissen 208
(COPd) ’
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen 208
Klimaverhaltnissen (COPd) i
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei warmeren Klimaverhéltnissen 274
(COPd) )
Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.28
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kélteren Klimaverhéltnissen (TOL) °C -20
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen oG 10
Klimaverhéltnissen (TOL)

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wérmeren Klimaverhaltnissen oG >
(TOL)

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kélteren o 65
Klimaverhéltnissen (WTOL)

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wérmeren oG 65
Klimaverhéltnissen (WTOL)

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) w 10
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) w 10
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) w 10
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehduseheizung (PCK) w 38
Wérmenennleistung Zusatzheizgerat bei kélteren Klimaverhaltnissen KW 109
(Psup) i
Wérmenennleistung Zusatzheizgerat bei durchschnittlichen KW 16
Klimaverhéltnissen (Psup) )
Wérmenennleistung Zusatzheizgerat bei warmeren Klimaverhaltnissen KW 0.0
(Psup) i
Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerat elektrisch
Leistungssteuerung verdnderlich
Schallleistungspegel AuBen dB(A) 55
Jéhrlicher Energieverbrauch bei kélteren Klimaverhéltnissen jeweils fiir

Mitteltemperaturanwendungen (QHE) KWhia 16285
Jéhrlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen KWh/a 8620
jeweils fiir Mitteltemperaturanwendungen (QHE)

Jahrlicher Energieverbrauch bei wérmeren Klimaverhaltnissen jeweils fiir KWhia 2581
Mitteltemperaturanwendungen (QHE)

Volumenstrom warmequellenseitig m’h 4000

Besondere Vorkehrung

Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerates zu treffenden
besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung




